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        水保监测（吉）字第0006号
                                    2020年第3季度

生产建设项目水土保持监测
季度报告表

工程名称: 吉林通榆兴隆山1F风电场49.5MW项目
建设单位: 通榆新发风力发电有限公司
监测时段：2020年7月1日至9月30日
监测单位: 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司
监测项目负责人: 齐原 
填表时间: 2020年 10 月 9 日

	生产建设项目水土保持监测季度报告表

	监测时段：2020年7月1日至9月30日

	项目名称
	吉林通榆兴隆山1F风电场49.5MW项目

	建设单位联系人及电话
	陆荣
18043193350
	监测项目负责人：
	生产建设单位（盖章）

	
	
	
      年    月    日
	
      年    月    日

	
	
	
	

	填表人及电话
	齐原
18643847208
	
	

	
	
	
	

	主体工程进度
	场内道路区已全部完成，风电机组基础开挖完成80%，回填30%，箱变基础开挖完成60%，铁塔基础全部开挖，电缆沟开挖完成60%。

	指  标
	设计总量
	本季度
	累计

	扰动土地面积
	风电机组区
	14.22
	4.65
	4.65

	
	场内道路区
	19.98
	6.54
	8.17

	
	输电线路区
	0.30
	6.40
	6.40

	
	施工生产生活区
	0.80
	
	

	
	合计
	35.3
	17.59
	19.23

	弃土（渣）量（万m3）
	弃渣场
	
	
	

	
	基础回填土临时堆土
	4.90
	5.65
	5.65

	
	表土临时堆土
	3.43
	2.81
	3.30

	
	拦渣率（%）
	95
	96
	96

	损坏水土保持设施数量（hm2/座/处）
	35.3
	17.59
	19.23

	水土保持工程进度
水土保持工程进度
	工程措施
	风电机组防治区
	表土剥离
	100m3
	142.20
	38.78
	38.78

	
	
	
	表土回填
	100m3
	142.20
	12.45
	12.45

	
	
	
	全面整地
	hm2
	14.13
	
	

	
	
	场内道路防治区
	表土剥离
	100m3
	199.80
	196.16
	245.20

	
	
	
	表土回填
	100m3
	199.80
	
	

	
	
	
	全面整地
	hm2
	10.66
	
	

	
	
	
	铺碎石路基
	100m3
	186.40
	176.54
	220.68

	
	
	输电线路防治区
	表土剥离
	100m3
	3.0
	46.05
	46.05

	
	
	
	表土回填
	100m3
	3.0
	
	

	
	
	
	全面整地
	hm2
	0.25
	
	

	
	
	施工生产生活防治区
	表土剥离
	100m3
	8.0
	
	

	
	
	
	表土回填
	100m3
	8.0
	
	

	
	
	
	全面整地
	hm2
	0.80
	
	

	
	植物措施
	风电机组防治区
	撒草籽绿化
	hm2
	14.13
	
	

	
	
	场内道路防治区
	撒草籽绿化
	hm2
	10.66
	
	

	
	
	输电线路防治区
	撒草籽绿化
	hm2
	0.25
	
	

	
	
	施工生产生活防治区
	撒草籽绿化
	hm2
	0.80
	
	

	
	临时措施
	风电机组防治区
	编织袋装土砌筑、拆除
	100m3
	25.47
	
	

	
	
	
	苫布苫盖
	100m2
	31.20
	75
	75

	
	
	场内道路防治区
	编织袋装土砌筑、拆除
	100m3
	7.24
	
	

	
	
	
	苫布苫盖
	100m2
	112.81
	
	

	
	
	施工生产生活防治区
	编织袋装土砌筑、拆除
	100m3
	0.68
	
	

	
	
	
	苫布苫盖
	100m2
	3.9
	
	

	水土流失影响因子
	降雨量（mm）
	通榆县
	---
	314.3
	429.9

	
	最大24h降雨（mm）
	通榆县
	---
	63(2020-8-27)
	63(2020-8-27)

	
	最大风速（m/s）
	通榆县
	---
	9.9(2020-9-8)
	9.9(2020-9-8)

	水土流失量（t）
	风电机组区（两处监测点）
	---
	49
	49

	
	场内道路区（一处监测点）
	---
	82
	94

	
	输电线路区（一处监测点）
	---
	80
	80

	
	合计
	---
	211
	223

	水土流失灾害事件
	本季度项目区内未发生严重水土流失危害事件

	监测工作开展情况
	对各防治分区水土流失情况进行定点及巡查监测，施工开始后重点对风电机组区和施工道路区进行定点及巡查监测。在业主项目部和施工项目部公开监测季报内容，完成监测季报公开工作，公开网址：



	存在问题与建议
	通过测钎法测定后发现，临时堆土边坡仍然存在较重的水土流失现象，建议建设单位及时回填，不能回填的应加强临时苫盖措施；除风电机组区外，输电线路区等其他分区临时堆土防护措施缺失，建设单位应及时完善补充。

	三色评价结论
	绿色


生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表
	项目名称
	吉林通榆兴隆山1F风电场49.5MW项目

	监测时段和防治责任范围
	2020年第3季度，19.23公顷

	三色评价结论
（勾选）
	绿色√           黄色□           红色□

	评价指标
	分值
	得分
	赋分说明

	扰动土地情况
	扰动范围控制
	15
	15
	本工程在施工过程中严格按照征地红线文明施工，不存在擅自扩大施工扰动面积超1000平方米的部位。

	
	表土剥离保护
	5
	5
	本工程在施工过程中采取了表土剥离保护措施。

	
	弃土（石、渣）堆放
	15
	15
	本工程在施工过程中对临时堆土均堆放于水土保持方案设计的堆放位置，不存在乱堆乱弃或溜渣等情况。

	水土流失状况
	15
	13
	本季度土壤流失总量为211t（取土壤密度1.5g/cm3）,约为141m3。存在1个100m3。

	水土流失防治成效
	工程措施
	20
	20
	目前工程尚未完工，各分区内工程措施已按工程进度落实到位。

	
	植物措施
	15
	15
	目前工程尚未完工，各项植物措施还未实施。

	
	临时措施
	10
	0
	工程实施过程中，仅风电机组区采取了临时苫盖措施，其他分区未采取临时防护措施。

	水土流失危害
	5
	5
	本工程未发生水土流失危害。

	合计
	100
	88
	总体评价为：绿色
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	测钎法测定土壤侵蚀量（2020.9）
	电缆沟开挖宽度测定（2020.9）
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	风电机组区临时堆土防护措施（2020.9）
	箱变基坑挖方量测定（2020.9）

	吉林通榆兴隆山1F风电场49.5MW项目水土保持监测影像资料



